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.



R f.: AB 102 01

EN 361

EN 361   EN 358

P-02

R f.: AB 101 01

P-01



R f.: AB 101 02

EN 361

P-02S

R f.: AB 102 02

EN 361   EN 358

P-01S



P-03

R f.: AB 103 01

EN 361

P-05

R f.: AB 105 01

EN 361   EN 358



P-03S

R f.: AB 103 02

EN 361

P-05S

R f.: AB 105 02

EN 361   EN 358



EN 361

R f.: AB 110 07

P-11

R f.: AB 110 06

EN 361   

P-11C



P-10

R f.: AB 110 01

EN 361

P-20

R f.: AB 120 01

EN 361   EN 358



P-20C 

R f.: AB 120 03

EN 361

P-30C

R f.: AB 130 03

EN 361   EN 358



EN 361   EN 358   

R f.: AB 150 01

EN 361

R f.: AB 130 01

P-30

P-50



EN 361

R f.: AB 133 01

P-33EL

R f.: AB 134 01

EN 361   

P-34EL



EN 361   EN 358   

R f.: AB 156 01

EN 361

R f.: AB 136 01

P-36

P-56



EN 361      

R f.: AB 135 02

P-35E

EN 361

R f.: AB 135 01

P-35



EN 361      

R f.: AB 136 03

P-36C

EN 361

R f.: AB 135 03

P-35C



EN 361   EN 1497

R f.: AB 110 03

P-10R

EN 361

R f.: AB 130 03

P-30HV



EN 361  

R f.: AB 115 02

P-15E

EN 361 EN 1497

R f.: AB 114 01

P-14R



EN 361

P-40C

R f.: AB 140 03

P-40A  

R f.: AB 141 01

EN 361

R f.: AB 140 01

EN 361

P-40



P-61

R f.: AB 161 01

EN 361   EN 358

R f.: AB 160 01

EN 361   EN 358

P-60



R f.: AB 161 02

EN 361   EN 358

P-61E

R f.: AB 160 02

EN 361   EN 358

P-60E



R f.: AB 142 01

EN 361   EN 358

R f.: AB 151 02

EN 361   EN 358

P-51E

P-42



EN 361     

R f.: AB 112 01

P-12 PRO



EN 361   EN 358     

P-22 PRO

R f.: AB 122 01



EN 361        

P-32 PRO

R f.: AB 132 01



P-52 PRO

EN 361   EN 358     

R f.: AB 152 01



.

.

R f.: AB 170 01

R f.: AB 171 02

EN 361   EN 358   EN 813

EN 361   EN 358   EN 813

P-71E

P-70



R f.: AB 171 01

EN 361   EN 358   EN 813

P-71 comfort



P-80

R f.: AB 180 01

EN 361   EN 358   EN 813

P-80E

R f.: AB 180 02

EN 361   EN 358   EN 813



R f.: AB 171 05

P-71CR

EN 361   EN 358   EN 813  EN 1497

P-71C 

R f.: AB 171 03

EN 361   EN 358   EN 813



R f.: AB 186 01

P-86R

EN 361   EN 358   EN 1497

P-73  

R f.: AB 173 01

EN 361   EN 358   EN 813

ISOLATING 
BAND



R f.: AB 151 03

EN 361   EN 358

P-51E ISOL  

P-80E ISOL  

R .: AB 180 03

EN 361   EN 358   EN 813



R f.: AB 171 01

P-71

EN 361   EN 358   EN 813

P-81  

R f.: AB 181 01

EN 361   EN 358   EN 813



R f.: AB 131 01

EN 361

P-30N

EN 358 p.4.1.5 

.

.

P-90 

R f.: AB 190 01

EN 361   EN 358   EN 813



R f.: AB 151 01

R f.: AB 151 03

EN 361

P-50N

P-50N ISOL 

EN 358 p.4.1.5 

EN 358 p.4.1.5 

EN 361   EN 358

.

.

.

.



EN 361

   
P-10F

R f.: AB 110 04

R f.: AB 131 02

EN 361

P-30NR

EN 358 p.4.1.5 

.

.



EN 361   

EN 361   

 

R f.: AB 150 04

R f.: AB 130 04

:

 

           

           



EN 361   

R f.: AB 104 04

 

           



P-03 + VS041

R f.: AB 103 01

EN 361

P-30 + VS041

f.: AB 130 01

EN 361   

 

 



R f.: KB 040, KB 041, KB 042

        

KB 040, KB 041, KB 042

P-11 or P-11C
 

3 

KB 042

KB 041

KB 040, KB 041, KB 042  P-11
KB 040, KB 041, KB 042  P-11C

 

KB 040

EN 361

 



 

P
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c
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g
 c
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EN 361



AZ 022

AZ 023

AZ 025

AZ 024

AZ 002

AZ 003

AZ 004

AZ 040

AZ 020

AZ 041T

AZ 021T

LB 100 
Ø 12mm

R f.: AW 170+LB 100
AW 170

AW 170+LB 100
  

  ø12 mm 

EN 355      EN 354

140 kg AW 170



AZ 022

AZ 023

AZ 025

AZ 024

AZ 002

AZ 003

AZ 004

AZ 040

AZ 020

AZ 041T

AZ 021T

LB 101 
Ø 10,5mm

EN 355   EN 354  

R f.: AW 170+LB 101
AW 170

140 kg

AW 170+LB 101
  

  ø10,5 mm 

AW 170

140 kg



AZ 025

AZ 024

AZ 022

AZ 023

AZ 002

AZ 003

AZ 004

AZ 040

AZ 020

AZ 041T

AZ 021T

R f.: AW 170+LB 102
AW 170

AW 170+LB 102
 

do   

EN 355    EN 354

AW 170

LB 102 
Ø 10,5mm

EN 355    EN 354

140 kg

140 kg



AZ 002

AZ 003

AZ 004

AZ 040

AZ 020

AZ 041T

AZ 021T

AZ 022

AZ 023

AZ 025

AZ 024

LE 101

AW 170

AW 170+LE 101
 

 

R f.: AW 170+LE 101

EN 355    EN 354

AW 170

140 kg

140 kg



AZ 025

AZ 024

AZ 022

AZ 023

AZ 002

AZ 003

AZ 004

AZ 040

AZ 020

AZ 041T

AZ 021T

 

R f.: BW 200

EN 355

ABM



  
  ø 14 mm 

ABM+LB 140

EN 355       EN 354

R f.: BW 200+LB 140

Ø 14mm

Ø 12mm

R f.: BW 200+LB 100

  
  ø

ABM+LB 100

EN 355      EN 354

AZ 025

AZ 024

AZ 022

AZ 023

AZ 002

AZ 003

AZ 004

AZ 040

AZ 020

AZ 041T

AZ 021T

ABM

LB 100 -

LB 140 -

 Ø 12mm

 Ø 14mm

ABM / LB 100

 VG11 11.074

for horizontal use 
and a resulting simulated 

fall over an edge

for profiles with a radius 
of r  0.5 mm 

with no sharp edges



AZ 025

AZ 024

ABM+2LB 140
 

ø 14 mm 

R f.: BW 200+2LB 140

EN 355       EN 354

EN 355      EN 354

R f.: BW 200+2LB 100

Ø 14mm

Ø 12mmAZ 023

AZ 022

AZ 002

AZ 003

AZ 004

AZ 040

AZ 020

AZ 041T

AZ 021T

LB 100 -

LB 140 -

 Ø 12mm

 Ø 14mm

ABM

ABM+ 2LB 100
 

  ø12 mm 

ABM / 2LB 100

 VG11 11.074

for horizontal use 
and a resulting simulated 

fall over an edge

for profiles with a radius 
of r  0.5 mm 

with no sharp edges



AZ 022

AZ 023

AZ 025

AZ 024

Ø 14mm

R f.: BW 200+LB 141

EN 355     EN 354

  
 ø14 mm 

ABM+LB 141

Ø 12mm

R f.: BW 200+LB 121

EN 355   EN 354  

ABM+LB 121
  

  ø12 mm 

Ø 10,5mm

EN 355   EN 354  

R f.: BW 200+LB 101

  ø10,5 mm 

ABM

LB 101 - 

LB 121 - 

LB 141 - 

Ø 10,5mm

Ø 12mm

Ø 14mm

AZ 002

AZ 003

AZ 004

AZ 040

AZ 020

AZ 041T

AZ 021T

ABM / LB 121

 VG11 11.074

for horizontal use 
and a resulting simulated 

fall over an edge

for profiles with a radius 
of r  0.5 mm 

with no sharp edges

ABM+LB 101
  

R f.: BW 200+LB 101



R f.: BW 200+LB 122

  

ABM+LB 122

Ø 12,mm

Ø 10,5mm

AZ 002

AZ 003

AZ 004

AZ 040

AZ 020

AZ 041T

AZ 021T

AZ 025

AZ 024

AZ 022

AZ 023

R f.: BW 200+LB 102

  

ABM+LB 102

EN 355    EN 354

ABM

LB 102 - 

LB 122 - 

Ø 10,5mm

Ø 12mm

EN 355    EN 354

ABM / LB 122

 VG11 11.074

for horizontal use 
and a resulting simulated 

fall over an edge

for profiles with a radius 
of r  0.5 mm 

with no sharp edges



R f.: BW 700

EN 355, EN 354

ABM-T

AZ 022

AZ 023

AZ 025

AZ 024

AZ 002

AZ 003

AZ 004

AZ 040

AZ 020

AZ 041T

AZ 021T
30 mm



30 mm

R f.: BW 800

ABM-2T

EN 355, EN 354

AZ 025

AZ 024

AZ 022

AZ 023

AZ 002

AZ 003

AZ 004

AZ 040

AZ 020

AZ 041T

AZ 021T



: 20 mm
: 160 g

: 22 mm
: 180 g

twist lock

: 23 mm
: 230 g

: 23 mm
: 250 g

twist lock

AZ 002
: 18 mm

: 220 g

AZ 003

AZ 004

AZ 040
: 23 mm

: 80 g

AZ 020

AZ 041T
: 23 mm

: 100 g
twist lock

AZ 021T

d

LE 101

e

ABM

ABM+LE 101

R f.: BW 200+LE 101  

EN 355    EN 354

Max. l h: 2m (inclu ).
:  - pol am ide

 - pol ester

AZ 022

AZ 023
: 60 mm

: 480 g

: 50 mm
 500 g

AZ 025

AZ 024

: 80 mm
: 800 g

: 100 mm
: 920 g

 



ABM

LE 101

AZ 002
: 18 mm

: 220 g

AZ 003
: 20 mm

: 160 g

AZ 004
: 22 mm

: 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

: 80 g

AZ 020
: 23 mm

: 230 g

AZ 041T
: 23 mm

: 100 g
twist lock

AZ 023
: 60 mm

 480 g

: 80 mm
: 800 g

AZ 025

AZ 024

: 100 mm
: 920 g

ABM+2LE 101

EN 355    EN 354

Ref.: BW 200+2LE 101  

Max. l ngh: 2m (inclu ).
:  - pol a mide

 - pol ester

AZ 022
: 50 mm

: 500 g

: 23 mm
: 250 g

twist lock

AZ 021T

 



: 20 mm
: 160 g

: 22 mm
: 180 g

twist lock

: 23 mm
: 230 g

: 23 mm
: 250 g

twist lock

AZ 002
: 18 mm

: 220 g

AZ 003

AZ 004

AZ 040
: 23 mm

: 80 g

AZ 020

AZ 041T
: 23 mm

 g
twist lock

AZ 021T

o

d
LA 101

EN 355   

: Pol am de.

AZ 022

AZ 023
: 60 mm

: 480 g

: 50 mm
: 500 g

AZ 025

AZ 024

: 80 mm
: 800 g

: 100 mm
: 920 g

R f.: LA 101 xx    (xx - l ngh )
Standards:

LA 101 12 - l ngh  1,2 m
LA 101 16 - l ngh  1,6 m

 



EN 355    EN 354

LB 200 FLR
Ø 11mm

AZ 022

AZ 023

: 50 mm
: 500 g

: 60 mm
: 480 g

AZ 025

AZ 024

: 80 mm
: 800 g

: 100 mm
: 920 g

AZ 002
: 18 mm

: 220 g

AZ 003
: 20 mm

: 160 g

AZ 004
: 22 mm

: 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 020
: 23 mm

: 230 g

AZ 041T
: 23 mm

: 100 g
twist lock

AZ 021T
: 23 mm

: 250 g
twist lock

d

ABM+LB 200 FLR

EN 355    EN 354

R f.: BW 200+LB 200 FLR  

EN 358 p.4.1.5 
re   f

 

 

 

 

ABM



AZ 022

AZ 023

: 50 mm
: 500 g

: 60 mm
 480 g

AZ 025

AZ 024

: 80 mmweight: 800 g

: 100 mm
: 920 g

AZ 002
: 18 mm

: 220 g

AZ 003
: 20 mm

: 160 g

AZ 004
: 22 mm

: 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

: 80 g

AZ 020
: 23 mm

: 230 g

AZ 041T

: 23 mmweight: 100 g
twist lock

AZ 021T
: 23 mm

: 250 g
twist lock

EN 355    EN 354

Ref.: BW 200+LB 201 FLR  

Max. l : 2m ( ).

: 

EN 355    EN 354

 

LB 201 FLR
Ø 11mm

 

ABM

 

EN 358 p.4.1.5 
resiste  



: 23 mm
 250 g

twist lock

AZ 002

: 18 mmweight: 220 g

AZ 003
: 20 mm

: 160 g

AZ 004
: 22 mm

: 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

: 80 g

AZ 020
: 23 mm

: 230 g

AZ 041T
: 23 mm

: 100 g
twist lock

AZ 021T

AZ 022

AZ 023

: 50 mm
: 500 g

: 60 mm
: 480 g

AZ 025

AZ 024

: 80 mm
: 800 g

: 100 mm
: 920 g

ABM+2LB 200 FLR

EN 354    EN 355    EN 362

Ref.: BW 200+2LB 200 FLR  

Max. l : 2m ( ).

: 

LB 200 FLR
Ø 11mm

EN 358 p.4.1.5 
res  

 

 

 

ABM

 



: 23 mm
: 250 g

twist lock

AZ 002
: 18 mm

: 220 g

AZ 003
: 20 mm

: 160 g

AZ 004
: 22 mm

: 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 020

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 021T

AZ 022

AZ 023

: 50 mm
: 500 g

: 60 mm
: 480 g

AZ 025

AZ 024

: 80 mm
: 800 g

: 100 mm
: 920 g

d

ABM+LB 202 FLR

EN 354    EN 355    EN 362

Ref.: BW 200+LB 202 FLR  

Max. l ngh : 2m ( ).

: 

LB 202 FLR
Ø 11mm

EN 358 p.4.1.5 
r

 l

 

ABM

 

 

: 23 mm
: 230 g



Ø14mm

R f.: LB 140 xx    (xx -
Standards:

LB 140 10 -  1,0m
LB 140 15 -  1,5m
LB 140 20 -  2,0m

Ø12mm

R f.: LB 100 xx    (xx -
Standards:

LB 100 10 -  1,0m
LB 100 15 -  1,5m
LB 100 20 -  2,0m

EN 354    EN 358

EN 354    EN 358

ø14 mm

LB 140

ø12 mm

LB 100

AZ 025
: 80 mm

: 800 g

AZ 024

AZ 023
: 60 mm

 480 g

AZ 022
: 50 mm

 500 g

: 23 mm
: 250 g

twist lock

AZ 002
: 18 mm

: 220 g

AZ 003
: 20 mm

: 160 g

AZ 004
: 22 mm

: 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

: 80 g

AZ 020

AZ 041T
: 23 mm

: 100 g
twist lock

AZ 021T

kernmantle
pol am ide

ø
o

ø14mm

12mm

 

: 23 mm
: 230 g

: 100 mm
: 920 g



EN 354    EN 358

EN 354    EN 358

 ø14mm

LB 141

EN 354    EN 358

 ø12mm

LB 121

EN 354    EN 358

LB 101

 ø10,5mm

LB 101

Ø10,5mm

Ø12mm

Ø14mm

AZ 024

: 100 mm
 920 g

AZ 025
: 80 mm

 800 g

: 60 mm
 480 g

AZ 022

AZ 023

: 50 mm
 500 g

AZ 002
: 18 mm

: 220 g

AZ 003
: 20 mm

: 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

: 80 g

AZ 020
: 23 mm

weight: 230 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 021T
: 23 mm
250 g

twist lock

Ø10,5mm
o 

Ø12mm
o

Ø14mm

 

 



AZ 011
galvanized stee

: 22 mm
 180 g

 

R f.: LB 200 xx    (xx -
Standards:

EN 354    EN 358

LB 200 FLR

 

Ø 11 mm

AZ 025
: 80 mm

 800 g

AZ 024

: 100 mm
 920 g

AZ 023
: 60 mm

 480 g

AZ 022
: 50 mm
500 g

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock

A

EN 358 p.4.1.5 
resist

 



R f.: LB 201 xx    (xx -
Standards:

EN 354    EN 358

LB 201 FLR

AZ 025

: 80 mm

AZ 024

: 100 mm

AZ 023
: 60 mm

 480 g

AZ 022
: 50 mm

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock

Ø 11 mm

EN 358 p.4.1.5 
resiste  

 

 

 920 g

 800 g



EN 354    EN 358

R f.: LT 101 xx   (xx -
Standards:

LT 101 08 -  0,8m
LT 101 15 -  1,5m
LT 101 20 -  2,0m

EN 354    EN 358

LT 101
d

AZ 024

: 100 mm
 920 g

AZ 025
: 80 mm

 800 g

: 60 mm
 480 g

AZ 022

AZ 023

: 50 mm
 500 g

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 041T
: 23 mm

100 g
twist lock

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock



AZ 024

: 100 mm
 920 g

AZ 025
: 80 mm

 800 g

AZ 022

AZ 023

: 50 mm
 500 g

: 60 mm
 480 g

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 021T
: 23 mm

: 250 g
twist lock

Ref.: LE 101 xx    (xx -
Standards:

EN 354    

LE 101

 



AZ 024

AZ 025

: 80 mm
800 g

: 50 mm
 500 g

AZ 022

AZ 023

Ref.: LB 102 xx xx    (xx -
Standards:

EN 354    

LB 102

: 23 mm
 250 g

twist lock

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 021T

Ø10,5mm

 

: 100 mm
: 920 g

: 100 mm
 920 g

kernmantle
pol am ide



rope grab 

Standards:

AC 060 + AZ 002 +  5m
AC 060 + AZ 002 +  10m
AC 060 + AZ 002 +  15m
AC 060 + AZ 002 +  20m
AC 060 + AZ 002 +  25m
AC 060 + AZ 002 +  30m
AC 060 + AZ 002 +  35m
AC 060 + AZ 002 +  40m
AC 060 + AZ 002 +  50m

 

R f.: AC 060
;

: .

EN 353-2

LINOSTOP II

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 041T
: 23 mm

100 g
twist lock

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock

  AZ 002

d  

kernmantle
pol amide

Ø 12 mm

AZ 002

: 18 mm
: 220 g

 



rope grab 

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 041T
: 23 mm

100 g
twist lock

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock

 AZ 002

R f.: AC 010
: ;

: pol am ide;

EN 353-2

AC 010

kernmantle
 pol am ide

Ø 14 mm

 

standard 
AZ 002

: 18 mm
 220 g

EN 353-2

Standards:

R f.: AC 100 10 - l ngh  10 m
R f.: AC 100 20 -  20 m
R f.: AC 100 30 -  30 m
R f.: AC 100 40 -  40 m
R f.: AC 100 50 -  50 m

. 

Ø 14 mm

 

Ø 1  mm r AC 0 0



EN 353-2

AC 012

Standards:

R f.: AC 200 10 - l ngh  10 m
R f.: AC 200 20 - l ngh  20 m
R f.: AC 200 30 - l ngh  30 m
R f.: AC 200 40 - l ngh  40 m
R f.: AC 200 50 - l ngh  50 m

EN 353-2

 pol am ide

Ø 14 mm

AC 012

kernmantle
 

Ø 12 mm

R f.: AC 040
: 

AC 040 .

R f.: AC 012  

: 

AC 012 .

EN 353-2

AC 040

SKR-BLOCK

EN 353-2

Standards:

R f.: AC 100 10 - length 10 m
R f.: AC 100 20 - length 20 m
R f.: AC 100 30 - length 30 m
R f.: AC 100 40 - length 40 m
R f.: AC 100 50 - length 50 m

Ø 14 mm

Ø 12 mm

 

Ø 12 mm r AC 0 0

Ø 1  mm r AC 0



Standards:

R f.: AC 300 10 - l ngh  10 m
R f.: AC 300 20 - l ngh  20 m
R f.: AC 300 30 -  30 m
R f.: AC 300 40 -  40 m
R f.: AC 300 50 -  50 m

 

67
m

m

11 mm9

AC 300

                        

R f.: AC 080

: 194 g

: 

EN 353-2, EN 358,  EN 12841

AC 080

EN 353-2

  

kernmantle

Ø 12 mm

l

AC 300
Ø 12 mm r AC 080

EN 12841

  

pol amide

 



100% aisi 

67
 m

m

119 mm 

AZ 011 

INOX AISI

EN 12841

Standards:

R f.: AC 300 10 - l ngh  10 m
R f.: AC 300 20 - l ngh  20 m
R f.: AC 300 30 - l ngh  30 m
R f.: AC 300 40 - l ngh  40 m
R f.: AC 300 50 - l ngh  50 m

 

AC 300

R f.: AC 081

: 350 g
:

EN 353-2, EN 358,  EN 12841

AC 081

AC 300
Ø 12 mm  AC 081

EN 353-2

  

 
  

l

kernmantle

pol amide

Ø 12 mm



rope grab 

 

: 21 mm
 380 g

AZ 060

AZ 002AS
,

: 24 mm
 215 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

: 22 mm
180 g

twist lock

: 23 mm
 80 g

: 23 mm
 100 g

twist lock

AZ 004

AZ 040

AZ 041T

AZ 030
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 021T

AZ 002
: 18 mm

: 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

EN 358

PROT 11

R f.: AF 101 xx    (xx - l ngh )
Standards:

AF 101 02 - l ngh  2 m
AF 101 03 - l ngh  3 m
AF 101 04 - l ngh  4 m
AF 101 05 - l ngh  5 m
AF 101 10 - l ngh  10 m
AF 101 15 - l ngh  15 m
AF 101 20 - l ngh  20 m

 

prote

kernmantle
 pol ester

Ø 12 mm

AZ 011

: 18 mm
: 220 g

 

: 23 mm
 250 g

twist lock



Ø 14 mm

AZ 011
: 18 mm

 220 g

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock

AZ 030
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060

Ref.: AF 201 xx    (xx - l ngh )
Standards:

AF 201 02 - l ngh  2 m
AF 201 03 - l ngh  3 m
AF 201 04 - l ngh  4 m
AF 201 05 - l ngh  5 m
AF 201 10 - l ngh  10 m
AF 201 15 - l ngh  15 m
AF 201 20 - l ngh  20 m

 

EN 358

PROT 2

AZ 002AS
,

: 24 mm
 215 g

 

prote

kernmantle

 pol ester



rope grab 

AZ 011

: 18 mm
: 220 g

Ø 14 mm

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock

AZ 030
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060

Ref.: AF 130 xx    (xx - l ngh )
Standards:

 

EN 358

PROT 3

AZ 002AS
,

: 24 mm
 215 g

prote

kernmantle

 pol ester

 



rope grab 

AZ 002

: 18 mm
 220 g

AZ 003

: 20 mm
 160 g

AZ 004

: 22 mm
 180 g

twist lock

AZ 040

: 23 mm
 80 g

AZ 041T

: 23 mm
 100 g

twist lock

AZ 020

: 23 mm
 230 g

AZ 021T

: 23 mm
 250 g

twist lock

AZ 030
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050

: 23 mm
 360 g

AZ 051T

: 23 mm
 360 g

EN 358

R f.: AF 150 xx    (xx - l ngh )
Standards:

AF 150 20 - l ngh  2 m
AF 150 30 - l ngh  3 m
AF 150 40 - l ngh  4 m
AF 150 50 - l ngh  5 m

 

PROT 10

AZ 011

: 18 mm
: 220 g

AZ 002AS
,

: 24 mm
 215 g

 
pol ester

Ø 16 mm

: 21 mm
: 380 g

AZ 060

 

prote



rope grab 

EN 358

Ref.: AF 151 xx    (xx - l ngh )
Standards:

. 

PROT 10s

AZ 011
: 18 mm

: 220 g

: 21 mm
: 380 g

AZ 060AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock

AZ 030
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

AZ 002AS
,

: 24 mm
 215 g

 
pol ester

Ø 16 mm

 

prote



rope grab 

AZ 011
: 18 mm

: 220 g

, 

, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 030

AZ 031T

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock

PROT 30

EN 358

Ref.: AF 160 xx    (xx - l ngh )
Standards:

. 

AZ 002AS
,

: 24 mm
 215 g

: 21 mm
: 380 g

AZ 060

 

prote

 
pol ester

Ø 16 mm

: 23 mm
 200 g



rope grab 

: 21 mm
 380 g

AZ 060

, 

: 23 mm
 200 g

, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 030

AZ 031T

AZ 050
: 23 mm

360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock

PROT 40

EN 358

R f.: AF 140 xx    (xx - l ngh )
Standards:

. 

AZ 002AS
,

: 24 mm
 215 g

AZ 011
: 18 mm

: 220 g

Ø 11 mm

 

prote

 
pol ester



rope grab 

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock

AZ 030
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060

R f.: AF 104 xx    (xx - l ngh )

Standards:
AF 104 20 - l ngh  2 m
AF 104 25 - l  2,5 m
AF 104 30 - l  3 m
AF 104 40 - l  4 m
AF 104 50 - l  5 m
AF 104 100 - l  10 m
AF 104 200 - l  20 m

.

EN 358

PROT 4

AZ 002AS
,

: 24 mm
 215 g

onne tor  
EN 362 

Ø 12 mm

 

 

kernmantle

 pol ester

prote



rope grab 

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock

AZ 030
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060

R f.: AF 222 xx    (xx - l ngh )

pol ester

 

Standards:
AF 222 20 - l ngh  2 m
AF 222 25 - l ngh  2,5 m
AF 222 30 - l ngh  3 m
AF 222 40 - l ngh  4 m
AF 222 50 - l ngh  5 m
AF 222 100 - l ngh  10 m
AF 222 200 - l ngh  20 m

.

EN 358

PROT 22

AZ 002AS
,

: 24 mm
 215 g

EN 362 

Ø 12 mm

 

onne tor  

 

prote

kernmantle

 pol ester

or  



rope grab 

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock

AZ 030
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060

Ref.: AF 106 xx    (xx - l ngh )
 .

 

Standards:

.

EN 358

PROT 6

AZ 002AS
,

: 24 mm
 215 g

AZ 017T

: 25 mm
: 200 g

Ø 16 mm

 

prote



rope grab 

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 021T
: 23 mm

 250 g
twist lock

AZ 030
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060

R f.: AF 170 xx    (xx -

 

Standards:

.

EN 358

PROT 70

AZ 002AS
,

: 24 mm
 215 g

pol prop lene 

Ø 16 mm

 

or  

prote



AZ 030I

, 

AZ 031TI
indicator

, 

: 23 mm
 200 g

indicator

: 21 mm
 380 g

AZ 060I

AZ 002ASI
 indicator

, 

: 24 mm
 220 g

: 21 mm
: 380 g

AZ 060

limit

 

e
 

Ø 11,4 mm

R f.: TU 010 xx    (xx - l ngh )

pol 11,4 mm 
Standards:

TU 010 200 - l ngh  2 m
 - l ngh  3 m
 - l ngh  4 m
 - l ngh  5 m

 

TU 010 300
TU 010 400
TU 010 500

.

EN 358

TU 010

AZ 030
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

AZ 002AS
,

: 24 mm
 215 g

 l

prote

: 23 mm
 200 g



AZ 032DT

: 23 mm
: 220 g

Ø 11,4 mm

EN 358

R f.: TU 011 xx    (xx - l ngh )
pol ester

Standards:

TU 011 200 - l ngh  2 m
 - l ngh  3 m
 - l ngh  4 m
 - l ngh  5 m

 

TU 011 300
TU 011 400
TU 011 500

.

TU 011

 

e

prote



AF 500

EN 358

R f.: AF 500 
AF 500 16 - l ngh  1,6m
AF 500 20 - l ngh  2,0m

ST

: AZ 025
: 80 mm

 800 g

AZ 024

: 100 mm
 920 g

AZ 023
: 60 mm

 480 g

AZ 022
: 50 mm

 500 g

: 23 mm
 250 g

twist lock

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 021T

 



AZ 600

TU 900

EN 795 type B

EN 795 type B

R f.: AZ 600 
AZ 600 002 - l ngh  1,5m
AZ 600 003 - l  3,0m
AZ 600 006 - l  6,0m

 
: 

40mm
L ngh : 2 - 6m

: 22kN

 

: 15 kN
r 1 m: 280g

R f.: TU 900 
L ngh: 40, 60, 80, 100, 120, 140, 170 cm
( )

900

 



AF 610 AF 600

AF 600, AF 610

EN 358

R f.: AF 600, AF 610 

AF 600 ( ) - max. l ngh  3,0m
AF 610 ( ) - max. l ngh  3,0m

EST

: Poliester

AZ 025
: 80 mm

 800 g

AZ 024

: 100 mm
 920 g

AZ 023
: 60 mm

 480 g

AZ 022
: 50 mm

 500 g

: 23 mm
 250 g

twist lock

AZ 002
: 18 mm

 220 g

AZ 003
: 20 mm

 160 g

AZ 004
: 22 mm

 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

 80 g

AZ 020
: 23 mm

 230 g

AZ 041T
: 23 mm

 100 g
twist lock

AZ 021T

 



R f.: AP 070

EN 358   EN 813

PB-70

: M-XL - 
900g XXL - 1000g

.
: M-XL - 670g
XXL - 690g

: M-XL - 460g
XXL - 480g

XXL - 490g

R f.: AP 020

R .: AP 010

R f.: AP 011

EN 358

EN 358

EN 358

PB-10

PB-11

PB-20

EN 358

PB-31

: M-XL - 470g

  

.

: M-XL - 0g
XXL - 0g



+

+

nclude: 
    - adesiv  + 

Set

R f.: TH 020

: M-XL - 1450g
XXL - 1490g

R f.: TH 050
.

.

 M-XL - 2500g
XXL - 2600g

R f.: TH 030

 M-XL - 1780g
XXL - 1820g

EN 358, EN 813

EN 358, EN 813

EN 358, EN 813

TH-020

 

TH-050 

TH-030

R f.: AP 031

 



AZ 002AS
, 

: 24 mm
: 215 g

: 21 mm
: 380 g

AZ 060
AZ 030

, 

: 23 mm
: 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
: 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

: 360 g

AZ 051T
: 23 mm

: 360 g

: 21 mm
: 380 g

AZ 060I

AZ 031TI
, 

: 23 mm
: 200 g

AZ 030I
indicator

, 

: 23 mm
: 200 g

 AZ 002ASI
indicator

, 

: 24 mm
: 220 g

 

4mm 

 

:

 

  

EN 360

CR 240

: 12kN
: 6kN

:
CR 240 06 -  4,10kg
CR 240 10 -  4,30kg
CR 240 12 -  4,90kg
CR 240 15 -  5,10kg

R f.: CR 240 06 -  6m
R f.: CR 240 10 -  10m
R f.: CR 240 12 -  12m
R f.: CR 240 15 -  15m

EN 360

 

indicator



AZ 002AS
, 

: 24 mm
 215 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060
AZ 030

, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

indicator

: 21 mm
 380 g

AZ 060I

AZ 031TI
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 030I

, 

: 23 mm
 200 g

 

EN 360

CR 241

12kN
6kN

:
CR 241 06 -   4,60kg
CR 241 10 -  4,85kg
CR 241 12 -   5,10kg
CR 241 15 -   5,70kg

R f.: CR 241 06 -  6m
R f.: CR 241 10 -  10m
R f.: CR 241 12 -  12m
R f.: CR 241 15 -  15m

EN 360

AZ 002ASI

, 

: 24 mm
: 220 g

   

 

:

 

 

4mm 



 

EN 360

CR 245

Built in brake with energy dissipating mechanism 
inside durable plastic housing.
Inside mechanism made of stainless steel.

:
CR 245 06 -   4,12kg
CR 245 08 -   4,25kg
CR 245 11 -   4,45kg

R f.: CR 245 06  6m
R f.: CR 245 08  8m
R f.: CR 245 11 -  11m

EN 360

AZ 002AS
, 

: 24 mm
 215 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060
AZ 030

, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060I

AZ 031TI
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 030I

, 

: 23 mm
 200 g

AZ 002ASI

, 

: 24 mm
 220 g

 

12kN
6kN

 

mm 

 

:

 

  



R f.: CRW 200 15 -  15 m.

EN 360, EN 1496 class B

CRW 200

AZ 002AS
, 

: 24 mm
weight: 215 g

: 21 mm
weight: 380 g

AZ 060

AZ 030
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060I

AZ 031TI
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 030I

, 

: 23 mm
 200 g

AZ 002ASI
, 

: 24 mm
 220 g

 

  

 

:

 



R f.: CRW 300 25 -  25m

EN 360, EN 1496 class B

CRW 300

AZ 002AS
, 

: 24 mm
 g

: 21 mm
 g

AZ 060

AZ 030
, 

: 23 mm
 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 g

AZ 051T
: 23 mm

 g

: 21 mm
 g

AZ 060I

AZ 031TI
, 

: 23 mm
 g

AZ 030I

, 

: 23 mm
 g

AZ 002ASI

, 

: 24 mm
 g

 /    

 

 



Ø 4mm 

AZ 002ASI

AZ 002AS
, 

: 24 mm
 215 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060
AZ 030

, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060I

with indicator
, 

: 24 mm
 220 g

AZ 031TI
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 030I

, 

: 23 mm
 200 g

Dimension : 208 x 85 x 280 mm

kg
kg
kg

 6,10 kg

EN 360

CR 200

 

 

 /    



Ø 4mm 

AZ 031TI
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 030
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g
AZ 060

: 21 mm
: 380 g

AZ 030I

, 

: 23 mm
 200 g

EN 360

CR 210

: 21 mm
 380 g

AZ 060I

AZ 002AS
, 

: 24 mm

AZ 002ASI
indicator

, 

: 24 mm

 

 

 

 /    

Dimension :  x  x  mm

kg
kg
kg

 6, 0 kg

 220 g

 215 g



Ø 5mm 

EN 360

CR 220

AISI

AZ 030 AZ 031T AZ 050 AZ 051T

: 21 mm
 380 g

, 

: 23 mm
 200 g

, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

: 23 mm
 360 g

: 23 mm
 360 g

AZ 060

AZ 030I

, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031TI
, 

: 23 mm
 200 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060I

AZ 002AS
, 

: 24 mm
 215 g

AZ 002ASI

, 

: 24 mm
 220 g

 

 

 

 /    

Dimension : x  x  mm

kg
kg
kg

 kg



120

AZ 002ASI
 220 g

7075 T6

pol ester -kevlar 
17mm
  
 

7075 T6  

Dimension : 160 x 70 x 230 mm
Locking after conditioning: (+50)°C; (-30)°C; .

: 1,70 kg ( )
netto: 1,50 kg ( )

EN 360

WR 100

R f.: WR 100 06 -  6 m

 6 m

 

  

  

 

 



120

AZ 002ASI

AZ 011

: 

EN 360

WR 100

R f.: WR 100 06 -  6 m

 6 m

 

 

 

Dimension : 160 x 70 x 230 mm
Locking after conditioning: (+50)°C; (-30)°C; .

: 1,70 kg ( )
netto: 1,50 kg ( )

7075 T6  

 

pol ester -kevlar 
17mm
  
 

 220 g

7075 T6



: 21 mm
380 g

AZ 060
AZ 030

, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060I

AZ 031TI
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 030I

, 

: 23 mm
 200 g

Dimension : 208 x 85 x 280 mm
: 4,70kg

Max. : 120 kg

EN 360

WR 200

R f.: WR 200 06 - webbing length 6m

pol ester -kevlar

 

AZ 002AS
, 

: 24 mm
 215 g

AZ 002ASI

, 

: 24 mm
 220 g

120

 

 

 

 /    



EN 360

  

CR 300

Ø 4 mm 

 380 g

AZ 060

AZ 030
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 031T
, 

: 23 mm
 200 g

twist lock

AZ 050
: 23 mm

 360 g

AZ 051T
: 23 mm

 360 g

: 21 mm
 380 g

AZ 060I

AZ 031TI
, 

: 23 mm
 200 g

AZ 030I

, 

: 23 mm
 200 g

Dimension : 260 x 120 x 340 mm
:

CR 300 18 -  11,15 kg
CR 300 20 - 11,25 kg
CR 300 25 - 11,50 kg
CR 300 28 - 11,65 kg

AZ 002AS
, 

: 24 mm
 215 g

AZ 002ASI

, 

: 24 mm
 220 g

 

 

 

 /

   

: 21 mm



EN 360
R f.: AH 210 

R f.: AH 220s 

AH 210

Dimension : ( ) 96 x 98 x 320mm
Ma : 2260mm 

 1180g  
AH 220

Dimension : ( ) 96 x 98 x 320mm
 2370mm 

:  
AH 220s

Dimension : ( ) 96 x 98 x 320mm
: 2415mm 

: 1680g

ROLEX

AZ 011
galvanized stee

: 22 mm
 180 g

        

: 50 mm
 500 g

AZ 022

: 60 mm
 680 g

AZ 022s

 

ABS 

ABS 

R f.: AH 220 
ROLEX + AZ 022

ROLEX + AZ 022s 
 

pol a mide
45 mm  

45 mm  

AZ 002AS
, 

: 24 mm
 215 g

AZ 002AS
, 

: 24 mm
: 215 g

 

  

pol a mide

 



AZ 002 AS
AZ 002 ASI - r com n
AZ 030
AZ 031T
AZ 031 TI
AZ 050 
AZ 051 T
AZ 060
AZ 060 I
AZ 061 AS
AZ 061 ASI

AZ 002ASI
 indicator

, 

: 24 mm
: 220 g

  

 17,5 x 2 mm  

                  

   

EN 360 + HORIZONTAL USE ACC. TO 11.054

Ref.: WR 025

WR 025

AZ 011

AZ 022

galvanized stee
: 22 mm

: 180 g

galvanized stee
: 50 mm

: 500 g

AZ 002ASI
 indicator

, 

: 24 mm
: 220 g

  

2
5

5
 c

m
 -

 
  

7
8

 c
m

 
 c

  
  

 

2
4

5
 c

m
 -

  
  

  

6
8

 c
m

 -
 

  
  

2
3

5
 c

m
 -

  
 

5
8

 c
m

 
  

  
  

 

 



AZ 002 ASI 
AZ 030
AZ 031T
AZ 031 TI

- r com

     

  

1
8

0
 /

 2
0

0
 /

 2
3

0
 c

m
 

  
  

5
8

 c
m

 -
 

 
  

  

  

  

 17,5 x 2 mm  

AZ 002ASI
 indicator

, 

: 24 mm
: 220 g

  

EN 360  

R f.: WR 020
: 1,8 m; 2,0 m; 2,3 m; 

: 850 g +   
 

WR 020

 



EN 360

R f.: CR 030

Diame r  ca : 4mm

CR 030

AZ 002 A
AZ 002 ASI
AZ 030
AZ 031T
AZ 031 TI

FUN ION

INDICATOR   

 swivel   

ca  4mm   

4mm   

  

  

indicator     

indicator     

3
0

0
 c

m
 -

 

4
8

 c
m

  
cm

 -
  

  
  

  
  

 

AZ 002ASI
 indicator

, 

: 24 mm
: 220 g

 



WR 040

EN 360, EN 355

: 1,8 m
:  850 g +  

1850 g + AZ 019 (do  

version )
: 140 kg

: 15 kN
:  6 kN

R f.: WR 040 18  
R f.: WR 040 18 - 

 

 

dur
   

  

indicator     

1
8

0
 c

m
 -

 
 

  
 

  
  

AZ 002ASI

AZ 002ASI

AZ 019T

 indicator
, 

: 24 mm
: 220 g

 indicator
, 

: 24 mm
: 220 g

, 
: 27 mm

: 80 g

 



Material : 
1

IM 200 

R f.: IM 200

EN 795 E

1140,25 m
m

370
m

 m

30
0,5

0 m
m

2

40 m
m

7

4
3

0
 

m
m

 

: 374 kg

Destiny: for 2 person

: 260 kg

 unit  per set
 1 person

Material :  
12

IM 100 

R f.: IM 100

EN 795 E

258 m
m

650 m
m

 m
908

m

21
4 m

m

2

 m
m

308

 18,5 kg

 



AZ 800

APAVE
 CR 200  CR 300

EN 360 
According to new regulation - PPE Directive’s 
89/686/EEC Proposal for Enquiry CNB/11.60.

ca   Ø 8 
  

 1,8 m

 



R f.: 
LP 120 05 - l ngh    5m
LP 120 10 -  10m
LP 120 15 -  15m
LP 120 20-   20m

LP 120

EN 795 R ota e  disassemb  

Ø 14 mm
  

pol am ide Ø 14 mm

conne i n  pol am ide 

2

1

 

DISASSEMBL  O

Ten

       Ten  

 

 ORIZ ONTAL  AE 
300

R f.: AE 300 10 -  10 m
R f.: AE 300 20 - 20 m

r est .

EN 795

AE 300

ten i o eØ 16 mm

 

Ø 16 mm

pol a mide 
AZ 011

: 18 mm
: 220 g

 

Ten  

DISASSEMBL  O



EN 795

R f.: LP 100 xx TT    (xx -  
Standards:
LP 100 02 TT -  2,5m

LP 100 05 TT
LP 100 10 TT -  10m

LP 100 15 TT -  15m
LP 100 20 TT -  20m

LP 100 25 TT -  25m
LP 100 30 TT -  30m

Linee vita orizzontali 
LP 100 TT 

AZ 024

: 100 mm
: 920 g

AZ 025
: 80 mm

: 800 g

AZ 023

: 50 mm
: 500 g

: 60 mm
: 480 g

AZ 002
: 18 mm

: 220 g

AZ 003
: 20 mm

: 160 g

AZ 004
: 22 mm

: 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

: 80 g

AZ 020
: 23 mm

: 230 g

AZ 041T
: 23 mm

: 100 g
twist lock

AZ 021T
: 23 mm

: 250 g
twist lock

AZ 022

kernmantle

pol am ide 

Ø 10,5 mm

 

 



EN 795

R f.: LP 100 xx LL    (xx - 
) Standards:

LP 100 02 LL - l ngh  2,5m
LP 100 05 LL - l ngh  5m

LP 100 10 LL - l ngh  10m
LP 100 15 LL - l ngh  15m
LP 100 20 LL - l ngh  20m
LP 100 25 LL - l ngh  25m
LP 100 30 LL - l ngh  30m

LP 100 LL 

ø10,5mm

AZ 024

: 100 mm
: 920 g

AZ 025
: 80 mm

: 800 g

AZ 023

: 50 mm
: 500 g

: 60 mm
: 480 g

AZ 002
: 18 mm

: 220 g

AZ 003
: 20 mm

: 160 g

AZ 004
: 22 mm

: 180 g
twist lock

AZ 040
: 23 mm

: 80 g

AZ 020
: 23 mm

: 230 g

AZ 041T
: 23 mm

: 100 g
twist lock

AZ 021T
: 23 mm

: 250 g
twist lock

AZ 022

EN 795

R f.: LP 100 xx LT    (xx - l ngh )
Standards:

LP 100 02 LT - l ngh  2,5m
LP 100 05 LT - l ngh  5m
LP 100 10 LT - l ngh  10m
LP 100 15 LT - l ngh  15m
LP 100 20 LT - l ngh  20m
LP 100 25 LT - l ngh  25m
LP 100 30 LT - l ngh  30m

LP 100 LT 

ø10,5mm

 

EN 795

 

kernmantle

pol am ide 

kernmantle

pol am ide 



AZ 002A
, 

: 24 mm
: 180 g

EN 795  B type

R f.: LP 200 FLR    (xx - l ngh )

LP 200 05  -  2,5 - 5,0m
LP 200 10  -  5,0 - 10,0m
LP 200 20  -  10,0 - 20,0m

Material :  

LP 200 FLR 

AZ 024

: 100 mm
: 920 g

AZ 025
: 80 mm

: 800 g

AZ 023

: 50 mm
: 500 g

: 60 mm
: 480 g

AZ 002
: 18 mm

: 220 g

AZ 003
: 20 mm

: 160 g

AZ 011
: 22 mm

: 180 g

AZ 022

 

Ø 11 mm

:

ramid

EN 358 p.4.1.5 

 



EN 795  type B

AE 320 

 

50

R f.: AE 320 10 - max. 10 m
R f.: AE 320 20 - max. 20 m

.

1. ngh
2. Colo   :
        - blu
        - llo
        - 

3.  3 person  in 

AZ 060
  

: 21 mm
: 380 g

    

 r f.: AX 050  
 

 r f.: AX 011  
   

e
  

 



EN 795 A

AX 903

Dimension : 180 x 175,5 mm
: 1,30kg

Material : 

Ref.: AX 903

AX 902

Dimension : 120 x 175,5 mm
: 0,85kg

Material : 

R f.: AX 902



5
7
,5

 m
m

 

70 mm 

155 mm 

240 mm 

325 mm 

EN 795 A

AX 904

Paramet : 
AX 904 01 - 1 modul

: 0,37 kg
Lmax = 70 mm

AX 904 03 - set  3 modul
: 1,10 kg

Lmax = 240 mm

AX 904 04 - set  4 modul
: 1,48 kg

Lmax = 325 mm

Material : al umin , , 

Applica ion : 

 



4 x

Parametr : 
: 0,62 kg

Lmax = 300 mm

Material : polam ide, 

EN 795 A

AX 905

R f.: AX 905

 



EN 795 A

AX 907

Paramet : 
AX 907 01 - 1 modul

: 0,30 kg
Lmax = 90 mm

AX 907 03 - set  3 modul
: 0,90 kg

Lmax = 300 mm

AX 907 04 - set  4 modul
: 1,20 kg

Lmax = 405 mm

Material : al umin , 

R f.: AX 907

90 mm 

195 mm 

300 mm 

405 mm 

119 mm 

16 mm

 



P

AT 182-1

AT 182-2

: 4,5kg

Material :  - AISI 304
: 12 kN

F : 12,5 mm
Prote ion  r  person  

: 3,2kg

Material :  - AISI 304
: 15 kN

: 12,5 mm
Prote ion  r n  person . 

R f.: AT 182-1

R f.: AT 182-2

AT 182-01 + CR 200 + AZ 011

EN 795 Atype 

EN 795  Atype

 



AT 150  AZ 011

AT 150  AZ 002

AT 150  AZ 003

AT 150  AZ 022

, ,  - co  

st

AT 150

PS 150

AT 150

EN 795  Atype

 135 x 60 x 60mm
: 0,30kg

Material : L

 62 x 135 x 2,8mm
: 19g

:  EPDM

R f.: AT 150

DIRE ION  CE 

RUBBER PAD TO AT 150
PS 150

R f.: PS 150



AT 180

AT 181

EN 795 Atype 

EN 795 type A

 56 x 56 x 50mm
: 0,65kg

Material :  ANSI 316

ncor

HSA-R M12x120/25/4
ngh  - 120mm

  - 90mm
p  - mec  

Material  - 
tandard - 70 mm Thread 

iametr  - M12

 56 x 56 x 50mm
: 0,65kg

Material : 

HSA-R M10x110/25/30
 - 110mm
 - 50mm

 -  
 - 

 - 50 mm
 - M10

R f.: AT 180

R f.: AT 181

SET - AT 180 +  M12

AT 180

12,5mm

SET - AT 181 +  M10

AT 181

10,5mm

AT 180

    AT 181

 



AT 020

EN 795 Btype 

: ~0,57kg
Material : , , 

: no 12kN

Ref.: AT 020

34 mm 34 mm 34 mm 34 mm

2
4

0
 m

m
  

1
0

3
 m

m
  

2
2

0
 m

m
  

8
3

 m
m

  

2
0

0
 m

m
  

6
3

 m
m

  

1
8

0
 m

m
  

4
3

 m
m

  

 



AT 151

EN 795 Atype 

 300 x 296 x 98 mm
: 2,25kg

: 10 kN

R f.: AT 151

AT 152

EN 795  Atype

 173 x 60 x 20mm
: 0,35kg

: 12 kN

R f.: AT 152

 



10 kN

10 kN

2 kN

AT 401

EN 795 Atype 

 418 x 195 mm
: 0,54kg

Material : 

: 10 kN
 

R f.: AT 401

AT 402

EN 795  Atype

 173 x 60 x 20mm
: 0,35kg

 
: 12 kN

: 2 kN

Ref.: AT 402

 



AT 190

 , r
: 10 kN

 

R f.: AT 190

EN 795 Btype 

AT 191

 
: 30 kN

R f.: AT 191

EN 795  Btype

AT 190 xx    (xx - l ngh )
Standard:
AT 190 060  - l ngh  600 mm

 100  - l ngh  
 200  - l ngh  
 300  - l ngh  
 500  - l ngh  
 1000  - l ngh  

AT 190 1000 mm
AT 190 2000 mm
AT 190 3000 mm
AT 190 5000 mm
AT 190 10 000 mm

AT 191 xx    (xx - l ngh )
Standards:

AT 191 060  - l ngh  600 mm
 100  - l ngh  
 200  - l ngh  
 300  - l ngh  
 500  - l ngh  
 1000  - l ngh  

AT 191 1000 mm
AT 191 2000 mm
AT 191 3000 mm
AT 191 5000 mm
AT 191 10 000 mm

F max: 10kN 

 



Ca

C  
TELESCOPIC

AT 191s

  pol am ide
: 30 kN

R f.: AT 191s

EN 795 Btype 

AT 191s xx    (xx - l ngh )
Standard:
AT 191s 060 - l ngh  60 cm

 100 - l ngh  
 200 - l ngh  
 300 - l ngh  
 500 - l ngh  

 1000 - l ngh  

AT 191s 100 cm
AT 191s 200 cm
AT 191s 300 cm
AT 191s 500 cm
AT 191s 1000 cm

 



AT 192

Material : , 
: 12 kN

 

Ref.: AT 192

EN 795 A2type 

AT 192 xx    (xx - l ngh )
Standards:
AT 192 035  - l ngh  350 mm

 100  - l ngh  
 200  - l ngh  
 300  - l ngh  
 400  - l ngh  
 500  - l ngh  

AT 192 1000 mm
AT 192 2000 mm
AT 192 3000 mm
AT 192 4000 mm
AT 192 5000 mm

AT 192 035 001  - l ngh  350 mm
 100 001  - l ngh  
 200 001 - l ngh   
300 001 - l ngh   
400 001  - l ngh   
500 001  - l ngh  

AT 192 1000 mm
AT 192 2000 mm
AT 192 3000 mm
AT 192 4000 mm
AT 192 5000 mm

AT 192 035 002  - l ngh  350 mm
 100 002  - l ngh  
 200 002  - l ngh   
300 002  - l ngh  
400 002  - l ngh  
500 002  - l ngh  

AT 192 1000 mm
AT 192 2000 mm
AT 192 3000 mm
AT 192 4000 mm
AT 192 5000 mm

AT 192 XX 001 - SET

+

+

AT 192 XX 002 - SET

0
,3

5
m

 -
 5

 m

ASSEMBL  R  

ASSEMBL   

 



HL 104

 70 x166 x 39 mm
  - AISI 304

: 12 kN

Ref.: HL 104

EN 795 Atype 

+

HL 104 001 - SET
ASSEMBL   

HL 104 + . 

+

HL 104 002 - SET
 

HL 104 + M12 . 

+

HL 104 003 - SET
ASSEMBL  

HL 104 + M12 . 

 



HL 105

 130 x130 x 17-66,5 mm
  - RAL 1023

: 12 kN

Ref.: HL 105

EN 795 Atype 

+

+

+

HL 105 + M12 . 

HL 105 + M12 . 

HL 105 003 - SET
 

HL 105 + M12 . 

HL 105 002 - SET
 

HL 105 001 - SET

 



Ref.: AC 340

ANCHOR CLAMP

U  D

AC 340 

EN 795 type A

: 2,5 kg;
  - 6 mm;

 > 10kN
: 75-140 mm 

7
 1

m
m

 12mm

m

1

 in 60mm - max 22mm

2 08mm

9
7

m
m

 
 

n
 

-

1

 m
i

7
5
m

m
 

 m
a
x
 

4
0
m

m

  155mm

max 90mm

MONTAG

 



ST 020

EN 795  Btype

ST 010

EN 795 Btype 

 

 

 E : ST 010  CR 200

 -  65 - 120 mm;
: 5,2 kg;

Material : , 

Ref.: AT 200

75 - 210 mm;

: 4,0 kg;

Material : , 

R f.: AT 100

 



95 mm

400 mm

max. 

min. 

R f.: AT 250

 440 x 100 x 45 mm;
: 1,37 kg;

 al .
 

ANCOR
AT 250 

EN 795 type B

 



TM 6 

Tripod , ancor  

EN 795/B:2012, TS 16415/B:2013

TM 6
TRIPOD

: 160 cm
 al umin

  tripod : 
157 cm

: 116 cm

: 34 kg
 3

: max. 2 persone  
 200x47x47 cm

157 cm

116 cm

1
6

0
 c

m

 



TM 7 

R f.: AT 009

EN 795/B:2012, TS 16415/B:2013

TRIPOD

TM 7 

140-213 cm

119-182 cm

1
4

7
-2

2
9

 c
m

: 
 a

  tripod : 

: 

: 
 

: person
 



TM 8
TM 9 

R f.: AT 011

EN 795/B:2012,

TM 9 

140-213 cm

119-182 cm

1
4

7
-2

2
9

 c
m

 

: 

 al umin  
 : 

: 

:  kg
 

: 
 



TM 13 

R f.: AT 015

EN 795/B:2012, TS 16415/B:2013

TM 13 

173-271 cm

147-232 cm

1
7

9
-2

8
9

 c
m

 

: 
 al umin

  tripod : 
1  cm

: 1  cm

: 3  kg
 3

: max. 2 persons



TM 14 

TM 14 

 3

7
2

9
c

1
9

-
8

 
m

6
m

1
5

 c

2
0

 
m

8
c

147-232 cm

362 cm
71 cm

R f.: AT 016

:

EN 795/B:2012, TS 16415/B:2013

TM 14 

: 208 cm 
:71 cm 

: 362 cm
: 165 cm

€ ,00

 

: 

 al umin
  tripod : 

: 1 cm

: 3  kg

: max. 2 persone



C

TM 8
R f.: AT 053 25 - 25 m ca  
R f.: AT 053 35 - 35 m ca   
R f.: AT 053 45 - 45 m ca
R f.: AT 053 50 - 50 m ca  

  

: 200 kg    

  

: 22,5 - 26,2 kg

RUP-503 

ø 6,3 
mm

TM 13  RUP 503

 



TM 8

AT 300 

R f.: AT 300 01 - 
R f.: AT 300 02 -  AZ 011 

EN 354   EN 358

R f.: AT 050 20 - 20 m ca
R f.: AT 050 25 - 25 m ca

EN 1496 class B

RUP-502 

9
0
 c

m

35 cm

 

  

: 200 kg    



R f.: PL 101

 133 x 56 x 128 mm
: 450g

Material : , 
composit  

PU

RUP-502  Tripod  TM-9

PL 101 

15kN

15kN

30kN

AZ 090

pol  

max. Ø 12 mm

m
m

m
m

mm

 



TU 415 

R f.: PL 415

TU 415  
Pul   1000kg

Ref.: PL 416

TU 416  
Pu  2000kg

20kN

10kN

 

TU 41  

Material :  /  / 
: kg 

 300x130x56mm 
WWL ( ): 0kN 
MBS ( ): 0kN
F : :1 



-
350 mm  1240 mm

3 0 m - 
27

mm

0
m

 1
0 

p

 

p

R f.: AT 060

R f.: AT 061

 1415 x 150 x 100 mm;
: 6,9 kg;

: .
. 

 1450 x 122 x 100 mm;
: 3,2 kg;

: al .

.

 + B

AT 060 

AT 061 

EN 795  t p  B

EN 795  t p  B

+

 



-
300mm  1270mm

0
 - 5

0
m

5
m

 

AT 061A - removable, adjustable secure clamp

AT 061 - 

R f.: AT 062

1450 x 300 x 200mm
: 6,7kg ( );

Material : 
.

AT 061 + AT 061A + 

AT 062 set 

EN 795 t p  B

1450mm

3
0
0
m

m

2 00 mm

,

 

for alu anchor beam AT 061

 



KITS :  20m
30m
40m
50m

oval    

R f.: AZ 011

:

- 

3 ,

 

R f.: AZ 900 030

R f.: AZ 011

 

R f.: AR 010

d

  

f11 mm

Ref.: AR 020

R f.: AZ 011

 

AR 010
D

EN 341 class  C

 



ancorag

R f.: AB 110 03

.
nt

: M-XL - 1460g

XXL - 1600g

P-10R

EN 361   EN 1497

EN 1497

reg

reg

ancorag

ancorag

1
1
3

0
 m

m

6
0

m
m

1
3

 

970 mm 900 mm

elastic 

ang l

R f.: DX 301

R f.: DX 301

EN 1497, EN 1498 

R f.: DX 302

R f.: DX 302

140 kg

 

 
ang l

reg

ancorag



R f.: AZ 018T

EN 362

"TWIST LOCK" 
AZ 018T

R f.: AZ 018

220 g
 125 x 80 mm

EN 362

AZ 018

 Ø27mm  Ø27mm

R f.: AZ 017T

R f.: AZ 017

200 g
 113 x 71 mm

R f.: AZ 011T

R f.: AZ 011
180 g

 108 x 60 mm

EN 362

EN 362

EN 362

EN 362

"TWIST LOCK"

"TWIST LOCK"

AZ 011 

AZ 011T 

AZ 017 

AZ 017T 

 Ø25mm Ø25mm

 Ø18mm  Ø18mm

 



 Ø45mm Ø45mm

R f.: AZ 111B

EN 362

AZ 111B
"TWIST LOCK"

AZ 111

R f.: AZ 111
: 220 g

 196 x 111 mm
L

EN 362

"TWIST LOCK"

 Ø24mm Ø24mm

 Ø18mm  Ø18mm

R f.: AZ 014
: 80 g

 115 x 74 mm
L

R f.: AZ 014T
: 80 g

 115 x 74 mm
L

R f.: AZ 012
: 80 g

 111 x 64 mm
L

: 90 g
 111 x 64 mm

L

R f.: AZ 012T

EN 362

EN 362

EN 362

EN 362

AZ 012

"TWIST LOCK"

"TWIST LOCK"

AZ 012T 

AZ 014T 

 



EN 362

R f.: AZ 014DT
: 80 g

 115 x 74 mm
L

EN 362

"TWIST LOCK”

AZ 014DT

R f.: AZ 022
: 500 g

 220 x 120 mm
ZIN

EN 362

AZ 022

m
60 m

100 mm

mm
50 

R f.: AZ 024
: 900 g

 360 x 190 mm
L

R f.: AZ 023
: 460 g

 240 x 130 mm
L

EN 362

AZ 023

EN 362

 Ø60mm  Ø100mm

 Ø50mm
 Ø22mm

 



 Ø83mm

 Ø65mm

 Ø90mm

 Ø27mm

  

R f.: AZ 025
: 820 g

Dimension : 330 x 155 mm
: 83 mm

EN 362

AZ 025

R f.: AZ 122
: 350 g

 260 x 140 mm
L

EN 362

AZ 122

R f.: AZ 019T

R f.: AZ 125
: 460 g  

340 x 160 mm
: 90 mm

L

: 80 g
 119 x 75 mm

EN 362

EN 362

"TWIST LOCK”

AZ 125

AZ 019T

  

 

 



e e

AY 201 AY 202 

R f.: AY 201
: 130 cm

R f.: AY 202
h : 130 cm

 



R f. AX 322
Dimension  310 x 410 mm x 180 mm

   

AX-322
C

Dimension : 310 x 410 mm x 120 mm   
olo : 

R f. AX 321

AX-321
C  basic

Ref. AX 310
Dimension : 410 x 210 mm x 190 mm   

Ref. AX 311
Dimension : 510 x 260 mm x 230 mm   

Ref. AX 312
Dimension : 580 x 290 mm x 280 mm   

olor : 

AX-310
 16''

AX-312
 26''

AX-311
 20''

 



h

! 

 AZ 011
(

)

AZ 011
(

)

       

kernmantle 
¨12 mm  1:4

R f.: BA 010  -   (h) = 10 m

R f.: BA 020  -   (h) = 20 m

R f.: BA 030  -   (h) = 30 m

R .: BA 040  -   (h) = 40 m

B

BA

 

       

       



BA 100
B

BA 200
B

BA 300
B

R f.: BA 300 

imension
: 

450 x 370 mm    

R f.: BA 200

imension

: 

530 x 270 mm    

R f.: BA 100

imension
: 

530 x 190 mm    



EN 362

EN 362

EN 354   EN 795 B

EN 362EN 795  B   class

EN 362

AZ 700

R f.: AZ 700 
ol am ide/pol ester  45 mm.

.

R f.: AZ 410 - ngh  2m
-  
-    AZ 011 

AZ 410

AZ 200

R f.: AZ 200 01 - l ngh  346 mm; clearance 81  mm
R f.: AZ 200 02 - l ngh  373 mm; clearance 112 mm   
R : AZ 200 03 - l ngh  415 mm; clearance 140 mm

R f.: AZ 410 - l ngh  3 m
R f.: AZ 410 -  5 m
R f.: AZ 410   8 m
R f.: AZ 410  10 m

R f.: AZ 700 l ngh  0,9 m
R f.: AZ 700 l ngh  1,4 m
R f.: AZ 700 l ngh  2,0 m

:
: - 6,3 mm

R f.: AZ 410 - ngh  m
-  

-    AZ 011 



max l ngh  L= 20 - 200 cm

9 cm

AZ 900 080

AZ 900 060

AZ 900 030

AZ 900 120

AZ 900 150

AZ 900 200

EN 362 EN 795 class B   EN 354, EN 566,

R f.: AZ 900 120 -  l ngh 120 cm
R f.: AZ 900 150 -  l ngh 150  cm
R f.: AZ 900 200 -  l ngh  200 cm

R f.: AZ 900 030 - l ngh  30 cm
R f.: AZ 900 060 - l ngh  60 cm
R f.: AZ 900 080 - l ngh  80 cm

AZ 900 

R f.: AZ 900
: pol ester  

: 20 mm
: 22kN 

 



AZ 900 080

AZ 900 060

AZ 900 030

AZ 900 120

AZ 900 150

AZ 900 200

 : 35 mm
  

EN 362 EN 795 type B   EN 354, EN 566, 

R f.: AZ 900 120 - l ngh  120 cm
R f.: AZ 900 150 - l ngh 150  cm
R f.: AZ 900 200 - l ngh  200 cm

R f.: AZ 900 030 - l ngh  30 cm
R f.: AZ 900 060 - l ngh  60 cm
R f.: AZ 900 080 - l ngh  80 cm

AZ 900 

R f.: AZ 900
: pol ester   / pol am ide

 : 20 mm
tati : 22kN 

 



max length L= 30 - 200 cm

AZ 910 080

AZ 910 060

AZ 910 030

AZ 910 120

AZ 910 150

AZ 910 200

EN 362 EN 795 type B   EN 354, EN 566,

R f.: AZ 910 120 - l ngh  120 cm
R f.: AZ 910 150 - l ngh 150  cm
R f.: AZ 910 200 - l ngh  200 cm

R f.: AZ 910 030 - l ngh  30 cm
R f.: AZ 910 060 - l ngh  60 cm
R f.: AZ 910 080 - l ngh  80 cm

AZ 910 

Ref.: AZ 910
: pol ester  
 : 20 mm

: 22kN 

 



AZ 920 020

EN 362 EN 566   EN 354

R f.: AZ 920 015 -  20 cm
R f.: AZ 920 030  - ngh  30 cm
R f.: AZ 920 060  - ngh  60 cm
R f.: AZ 920 080  - ngh  80 cm
R f.: AZ 920 120  - 120  cm
R f.: AZ 920 150  - 150  cm
R f.: AZ 920 200  -  200 cm

AZ 920 

R f.: AZ 920

max l h  L= 20 - 200 cm

90 cm
WEBBING SLING

Date of manufacture: 10.2012AZ 920  xxx

LENGTH: XXX cm

Serial number: 0000001

EN 354:2010
EN 566:2006 22 kN

35 mm    30%

AZ 920 080

AZ 920 060

AZ 920 030

AZ 920 120

AZ 920 150

AZ 920 200

 



 L= 20 - 200 cm

 

 BLU   R

EN 362 EN 566, EN 795 type B   EN 354

R f.: AZ 930 015  - ngh  20 cm
R f.: AZ 930 030  -  30 cm
R f.: AZ 930 060  -  60 cm
R f.: AZ 930 080  -  80 cm
R f.: AZ 930 120  - 120  cm
R f.: AZ 930 150  - 150  cm
R f.: AZ 930 200  - 200 cm

AZ 930

R f.: AZ 930

AZ 930 020

AZ 930 080

AZ 930 060

AZ 930 030

AZ 930 120

AZ 920 150

AZ 930 200

 



 - 4,9 kg

50

30

1
6
5

1
3

0

D
X

 0
1

7
: 

2
1
1

5
D

X
 0

1
8

: 
2

1
8

5

970

profil  30x30mm 

DX 018

R f.: DX 018
rofil . 

: 4,9 kg
: 

R f.: DX 017
. 

: 10 kg
: 

R f.: DX 017G

 

: 10 kg

: 

!

0
50

120

DX 017

DX 017G

 



R f.: DX 020

DX 020 set

Parametr :

( ): 2435x920mm
 ( ): fi180x920mm 

: 6,26kg

: PCV + PS
Pro : 

- antiba
- non-inflamma ble 
- resist
- fle ib le

: 500kg

:

-
-  AZ 018 

2435 mm

9
2
0
 m

m

720 mm

5
1
,2

°

2
5
7
 m

m

2
9
8
,7

 m
m

 



 2125  

 5
8

5
 

 1050  1075 

 1
8

5
 

:

4 x AZ 011i

DX 030 set

:
DX 030 Lmax = 2,125 m 16,0 kg

 

plastic  

stabili  

( tero ) - op ion     

( tero ) - op ion     



:

DX 031 Lmax = 2,125 m  16,0 kg

DX 031 set

4 x AZ 011i

 

( tero ) - op ion     



DX 032 Lmax = 2,100 m : 16,0 kg

4 x AZ 011i

plastic  

stabili  

R f.: DX 032

:

( tero ) - op ion     

 



:

:

DX 033 Lmax = 2,100 m

DX 033 set

4 x AZ 011i

 

: 16,0 kg

( tero ) - op ion     



R f.: DX 040

rs

DX 040 set 

4 x AZ 011i

l ngh : 192,5 cm (96 cm folded)
: 39,5 cm

: 9 cm (12 cm folded)
: 6 kg

max. : 300 kg

 

MATERIAL : 

   temperatur : (- 30) C; (+50)  C; 

  
 

 

DX040 10 
 

9
0

1925

960

3
9
5

:

 



Kernmantle
Poliester  100% termofi

 
Ø 14,0mm  -  125m
Ø 12,0mm  -  160m
Ø 10,5mm  -  200m
Ø   8,0mm  -  320m

R f.: LL 140 - Ø 14 mm

R f.: LL 120 - Ø 12 mm

R f.: LL 110 - Ø 10,5 mm

R f.: LL 080 - Ø 8 mm

R f.: LL 060 - Ø 6 mm

 



TA 601 TA 701

R f. TA 502 10 

R f. TA 502 20 

R f. TA 502 30 

: Ø300x400 mm 

: te

 

olor : 

: Ø300x400mm 

: PVC   

olor : 

R f.: TA 601  
: 400x290x140 mm 

R f.: TA 701  
: 500x350x200 mm 

: Ø300x400mm 

: oto  canvas  

olor : 

TA 502 10

TA 502 20

TA 502 30

Basket

R f. TA 

501 10 

 

: Ø240x280 mm 

:

  

olor : , 

: Ø240x280 mm 

: PVC   

olor : , 

: Ø240x280mm 

: o  canvas  

olor : 

TA 501 10

TA 501 20

TA 501 30

 

2  

1  



 : 600 x 450 x 450 mm  
     - 
     -      

- 

R f.: AX 023 

: 470 x 320 x 160 mm  

: PCV

R f.: AX 013A 

 

 



: 300 x 300 x 600 mm   
: PCV 

AX 008
 

: 420 x 420 mm   

: PCV

R f. AX 011K

R f. AX 008

AX 011K

: 300 x 300 x 600 mm   
: PVC   :  

AX 011N

AX-012

: Ø 400 x 800 mm   : 1050 g 
: PVC   : 

AX-011

: Ø 300 x 600 mm   : 600 g 
: PVC   : 

R f. AX 010

R f. AX 011

R f. AX 012

R f. AX 011N

AX-010

: 380 x 450 mm   : 400 g
: PVC   : 

R f. AX 009

: 300 x 400    : 120 g
: oton  canvas  

Color : blu, llo, r , 

AX-09

 



AX-203

: 430 x 280 x 180 mm   3400 g 
: 

AX-202

: 430 x 280 x 120 mm   2860 g
: 

AX-201

: 430 x 280 x 90 mm  : 2560 g 
:  

TM-9
: 1800 x 230 x 200 mm

: PVC   

TM-8
: 1510 x 410 x 330 mm 

: PVC   olor : blu, , r

R f. AX 203

R f. AX 202

R f. AX 201

R f. AX 016

R f. AX 015

AX-016

AX-015

: PVC   

TA-301

: 330 x 100 x 300 mm   : 360 g

R f. TA 301

Max : 5 kg

: PVC    

AX 801

R f. AX 801

: Ø 300 x 300 x 600 mm    
: PVC   olor : 

 

R f. AX 011D

AX-011D

 



EN 362

EN 362

EN 362

EN 362

TU 320

TU 321

TU 322

: 
 0,29 kg

TU 321 - 

EN 353-2 (Linostop II, AC 010),

,

R f. TU 323

: PS + PCV  
: khaki

TU 323

R f. TU 320

R f. TU 321

R f. TU 322

R f.: TU 321 050  -  ngh  50 cm; 
R f.: TU 321 100  -  ngh  100 cm; 

R f.: TU 322 050  -   50 cm; 
R f.: TU 322 100  -  100 cm; 

 



max. 110 cm

AY 002

AY 022
 

R f. AY 002

R f. AY 022

R f. AY 001

AY 001

PS 001

R f. PS 001

 



215
90

6
0

 2,3 mm

( / )
i

op ion  a)
ispe ion

b)
ispe ion

AY-004

AY-005E  

:

BLU

R

 



AY 003

AY 023

O80

51

3
5

1
8
0

1
0
 m

mx
a

m

Us  

R f. AY 023

R f. AY 003

 



315 mm

?50 mm

770 mm

9
4
0
 m

m

DP-001

 PCV

Color  - 

 53 mm

 1,4 kg

Harness display

 



1220mm

1160mm

1115mm

1060mm

M  R f.: PE 010 01

L  R f.: PE 010 02

XL  R f.: PE 010 03

XXL  R f.: PE 010 04

PE 010

 



R

1
,6

0
m

 o
r 1

,8
0
m

1 60m o 1, 0m,  r 8

R f.: GT 020 160
R f.: GT 020 161 + 
R f.: GT 020 180
R f.: GT 020 181 + 

GT 020 

: 
6,80kg - GT 020 180 (1,80m x 1,80m)

: 

 : 4

: 

: 
: 60 x 8cm

: 0,85kg

: 
L ngh : 112,0cm (GT 020 160)

127,5cm (GT 020 180)

 

GT 020 160 - 120x20cm / GT 020 180 - 130x22cm

 



1
,

0
m

1
,6

0
m

 o
r 

8

1,60m or 1,80m 

GT 030 160 - 120x20cm / GT 030 180 - 130x22cm

:

: 
L ngh : 112,0cm (GT 030 160)

127,5cm (GT 030 180)

.

R f.: GT 030 160
R f.: GT 030 161 + 
R f.: GT 030 180
R f.: GT 030 181 + 

GT 030 

: 

7,30kg - GT 030 180 (1,80m x 1,80m)

 4
 1,60 x 1,60m

 1,80 x 1,80m

: 
: 60 x 8cm

: 0,85kg

 



GT 110

2
5

c
m

 

1 0 cm8  

1
8
0
 c

m

R f. GT 110

: 10,00 kg

: 180 x 180 x 180 cm
: 140 x 25 x 25 cm

: pol ester

140 cm

 - 3 min.
 - 3 min.

 



R f. AT 210 

  

R f.: AT 210-02 

SAFETY BARRIER FOR FENCING OFF AREAS 

AT 210-02

AT  210

: PCV + ABS 
 unit : 1.2 kg

 unit : 1024 x 665 mm

AT 210  

665 mm

1
0
2
4
 m

m

5
8
0
 m

m

AT 210 (

AT 210  set

 



R f. WP 310

: 20 cm -  WP-011

R f. WP 330

: 29 cm -  WP-013

WP 011

WP 013

R f. WP 011

R f. WP 013

: 20 cm -  WP-011
WP 110 04 - max. length  4,00 m
WP 110 07 - max. length  7,10 m

R f. WP 130

: 29 cm -  WP-013
WP 130 04 - max. l ngh   4,00 m
WP 130 07 - max. l ngh   7,10 m 

Duct coupler

- 1392 m /h
 - 80 dB

 - 3552 m /h  
 - 85 dB

3

3

R f. WP 430

: 29 cm -  WP-013

R f. WP 410

: 20 cm -  WP-011

R f. WP 110

 

:  kg    
: 3  cm     

:  cm    
- : 

:  kg    
:  cm     

:  cm    
- : 



WP 212

WP 212 04 (WP 012 + WP 200 04) 

-  - 1182 m /h 

WP 212 07 (WP 012 + WP 200 07) 

- - 7,10 m ( 25 cm)  
-  - 18,30 kg  

- : 36 cm

 

WP 012

WP 200

R f. WP 012

 230-250 V    - 
: 50-60 Hz    - 

: 245 W 

: 8,00 kg    
: 36 cm     

: 33 cm    
- : 30 cm

WP 200 04 
- Max. l ngh  - 4,00 m 
- Diam. 20 cm  
-  - 5,30 kg  

: 36 cm
: 58 cm
: 30 cm 

WP 200 07 

3

3

- - 4,00 m (diam. 20 cm)
-  - 13,30 kg  
- : 36 cm P R I C E
- L : 80 cm

: 30 cm

- 

P R I 
-  105 cm
-  30 cm  

- Max. l ngh  - , 0 m 
- Diam. 2  cm  
-  - ,30 kg  

: 36 cm
: 8  cm
: 30 cm 



DL 010 

PN-83/W-52501-POINT 8   
R  DL 010 

DL 010 

3
1
0
 m

m

310 mm

 



3
1
0
 m

m

310 mm

DL 010C 

PN-83/W-52501-POINT 8   
R  DL 010C 

DL 010C 

: 
 - al umini
 - pol ester  8 mm

- 310 mm

0,55 kg - 1 m.b.
:

 - 310 mm

DL 010C 05 -  5 m
DL 010C 10 -  10 m
DL 010C 15 -  15 m
DL 010C 20 -  20 m
DL 010C 15 -  25 m
DL 010C 30 -  30 m

 



DL 011 

PN-83/W-52501-POINT 8   
R  DL 011 

DL 011 

: 

distan  - 310 mm

L h : 

:
0,3 kg - 1 m.b.

:

 - 210 mm

DL 011 05 -  5 m
DL 011 10 -  10 m
DL 011 15 -  15 m
DL 011 20 -  20 m
DL 011 15 -  25 m
DL 011 30 -  30 m

3
1
0
 m

m

210 mm

 



3
1
0
 m

m

310 mm

DL 012 

PN-83/W-52501-POINT 8   
R  DL 012 

DL 012 

: 

310 mm
L ngh : 

:
0,58 kg - 1 m.b.

:

- 310 mm

 



3
1
0
 m

m

210 mm

DL 013 

PN-83/W-52501-POINT 8   
R  DL 013 

DL 013 

: 

- 310 mm
h : 

0,35 kg - 1 m.b.
:

 - 210 mm

DL 013 05 -  5 m
DL 013 10 -  10 m
DL 013 15 -  15 m
DL 013 20 -  20 m
DL 013 15 -  25 m
DL 013 30 -  30 m

 



3
1
0
 m

m

210 mm

DL 013C 

PN-83/W-52501-POINT 8   
R . DL 013C 

DL 013C 

: 
 -

- 310 mm
L ngh : 

:
0,3 kg - 1 m.b.

:

 - 210 mm

DL 013C 05 -  5 m
DL 013C 10 -  10 m
DL 013C 15 -  15 m
DL 013C 20 -  20 m
DL 013C 15 -  25 m
DL 013C 30 -  30 m

 



DL 014, DL 015

DL 014 

: 

distan  - 310 mm

DL 014 03 -  3 m

 - al umi
 -  4 mm

 - 
 - EPDM

:
2,5 kg - 1 m.b.

:

 - 310 mm

DL 014 05 -  5 m

DL 015 

: 

2,5 kg - 1 m.b.
:

- 310 mm

L ngh : 

DL 015 03 -  3 m
DL 015 05 -  5 m

PN-83/W-52501-POINT 8   
R  DL 014, DL 015

3
1
0
 m

m

310 mm

214 mm

 

L
a
d

d
e
rs

s

 - al umi
 -   mm

 - 
 - EPDM



DS 241

DS 242

DS 240

8
9
0
 m

m
8
2
1
 m

m
7
4
4
 m

m

 - 

DS 240 / DS 241 / DS 242  

  R  DS240, DS241, DS242

DS 242

DS 241

DS 240

: 

2.6 m - 3.2 m - 3.8 m : . 

: 
DS 240-260 cm / DS 241-320 cm / DS 242-380 cm 

:
DS 240-8,9 kg / DS 241-11,2 kg / DS 242-12,9 kg

Max. : 150 kg

573,5 mm

2
6
0
6
 m

m

3
2
0
8
 m

m

3
8
1
0
 m

m

531,5 mm 489,5 mm

 



DS 240 / DS 241 / DS 242  

  R  DS240, DS241, DS242

DS 242

DS 241

DS 241

DS 240

DS 242

DS 240

573,5 mm

2
6
0
6
 m

m

8
9
0
 m

m
8
2
1
 m

m
7
4
4
 m

m

3
2
0
8
 m

m

3
8
1
0
 m

m

531,5 mm 489,5 mm

2.6 m - 3.2 m - 3.8 m and two  anode: gray and black. 

DS 240-260 cm / DS 241-320 cm / DS 242-380 cm 

DS 240-8,9 kg / DS 241-11,2 kg / DS 242-12,9 kg

Max. : 150 kg

 



combo

blu

EVO-LITE High

R f. HA 131    

R f. HA 005    

R f. HA 132    

EN 812

EN 397

EN 812

r

combo blu

 



Montana

VisiorLight

Pole Climber

EN 397

EN 166 / EN 397

EN 397 / EN 124925.7

R f. HA 008    

: 490 g

EN 397.
Montana 

 

R f. HA 009    
: 475 g

, 

51 - 64 cm

R f. HA 010    

: 475 g

 

combo

 

r

comb

 

 

combo



R f.: DT 200 
R f.: AXDT 200

: 200 cm (l ngth ) x 7 cm ( ) 

R f.: DT 600 

R f.: DT 202 

R f.: DT 201 

R f.: DT 200, DT 201, DT 202

DT 200, DT 201, DT 202

 UDI
R f.: DT 720 02 

R f.: DT 600 

 
R f.: DT 650 01

 
R f.: DT 650 02

  0,75 kg
 75 mm

  0,60 kg
 75 mm

 
R f.: DT 651 02

 
R f.: DT 651 01

:  0,90 kg
 90 mm

  1,10 kg
 90 mm

R f.: DT 800

R f.: DT 900

 DT 200:
: 8,88 m

:  4,17 kg
Max. l ngh :    7,38 m
Min. l ngh :     1,96 m

: 5 kg
:  30 kV

: 7,50 ml
:  2,70 kg

Max. :    6,00 m
Min. :     1,85 m

: 5 kg
:  30 kV

: 5,78 m
:  2,38 kg

Max. :    4,28 m
Min. :     1,80 m

: 5 kg
:  30 kV

,
-

R f.: DT 720 01

:1,  kg
: 

: 
   6-10 mmo

 

 UDI
:1,  kg

: 

: 
o   6-10 mm



U

WT 101

R f.: WT 101  

SET: 2 x WT 101 + 

: 

MBS ( ): 16 kN
WLL ( ): 5 kN

: 200 mm
: 20 kg

WT 101 + 

€ ,50/set

 



DR-1

DR-4

DR-3A

DR-2A

R f.: SP 501

  

 

  

 

  

  

 



 

 

DR-2 SP 052, SP 054

SP 051, SP 053

R f.: SP 505
: 3,80 kg

: ,  - 

R f.: SP 052, SP 054
: 

SP 052 - DR-2A, DR-3A
  SP 054 - DR-1, DR-4

R f.: SP 052, SP 054
: 

SP 051 - DR-2A, DR-3A
  SP 053 - DR-1, DR-4

DR-3

R f.: SP 506
: 3,85 kg

 

: ,  - 



 - 

 

0
o 

2
0m

m

o 
27

5m
m

SP 101

SP 102

R f.: SP 101
: ( ) - 3,0 kg

: ,  - 

R f.: SP 102
3,2 kg

 

: ,  - 



SP 401

SP 402

R f.: SP 401
: ( )-7,6 kg

:  

.

R .: SP 402

o 
2

0
34

0m
m

2
-

 

4

o
28

0-
00

m
m

 



R f.: SP 203, SP 204, SP 205

SP 203 / SP 204 / SP 205

SP 203 -  5,0 kg -  B10

SP 204 -  5,1 kg - B20

SP 205 -  5,2 kg - B40

SP 103

R f.: SP 103
: ( )-6,3 kg

o 30 3 0m1 - 0 m

 



RS 221

R f.: RS 221  

apacit : 500 kg

 

 



R f.: RS 220

RS 220

: 500 kg
:  783  1683 mm

: 892 mm
:  855  1020 mm

 



: LC 2500 daN
: 50 mm

: pol ester
: 

7500 daN

: LC 2500 daN
: 50 mm : 

: 7500 daN

27 cm

2500/5000 daNMax O 15 mm

Max O 15 mm

20 cm

AX-  500

AX-501  

EN 12195-2   

EN 12195-2

2500/5000 daN  



RS 300F

 

R f.: RS 300

 

:

 

 

: 120 kg (1 person )



RS 300

R f.: RS 300

 



R f.: HL 709 01   

 : 14 kg

: al umini

R f.: HL 709 02 

: 

AX 019 

  HL 709 

HL 710

 
HL 709

EN 795 class B

 AE 320 - 

AE 320 

R f.: AE 320 10  AZ 060 - max. 10 m
R f.: AE 320 20  AZ 060 - max. 20 m

 



BP 200

BP 210

R f.: BP 210 

: 

ø18 mm
instance applicable

S320C 
(norm: DIN 689) 

 + 
: 26 mm

: 410 g
: 1000 kg

 5000 kg

 

AUTO-  

 



AUTO-  

  

 

STOP

BP 020

R f.: BP 020 - 20m 
R f.: BP 030 - 30m  
R f.: BP 050 - 50m  

 

ø14 mm

S320C 
(norm: DIN 689) 

 

 + 
: 26 mm

: 410 g
: 1000 kg

 5000 kg



 

                    blu      

        

: 176 x 96 x 81 mm
 1,38 kg 

MBS: 100 kN
WLL: 20 kN

1:5

Max  : <18 mm - 

max. 30 kg

: 176 x 96 x 88 mm
: 1,38 kg 

MBS: 100 kN
WLL: 20 kN

: 1:5

Max : <18 mm - 
.

: max. 30 kg

TU 401

EN 795:2012 class B, EN 12278:2007

TU 400 
Pul  “pin-lock”

EN 795:2012  B, EN 12278:2007class

 



TU 403

EN 795:2012 class B, EN 12278:2007

TU 402 
Pu  “pin-lock”

EN 795:2012  B, EN 12278:2007class

        

        

 

: 176 x 96 x 88 mm
: 1,38 kg 

MBS: 100 kN
WLL: 20 kN

: 1:5

Max : <18 mm - 
.

: max. 30 kg

: 176 x 96 x 81 mm
 1,38 kg 

MBS: 100 kN
WLL: 20 kN

1:5

Max  : <18 mm - 

max. 30 kg



TU 420

44 mm

8
0

 m
m

360°

78 mm

9
9

 m
m

360°

R f.: TU420

Max : <13,5 mm

: 80 x 44 x 33 mm
: 105 g

: al umin
 - MBS: 25kN

Max.  - WLL: 5kN
Fa : 1:5

: ø > 16 mm

TU 421

R f.: TU421

<13,5 mm

: 99 x 78 x 33 mm
: 160 g

COLOR : blu, sa  , , 

 

: al umin
 - MBS: 25kN

Max.  - WLL: 5kN
Fa : 1:5

: ø > 16 mm



Pull

TU 413  

R f.: TU413 

: 2006/42/EEC;

m
in

.7
0

0
 m

m

: 12 mm
 3:1

WLL ( ): 10 k N
MBS ( ): 50 kN 
SF ( ): 5:1

  set ( ): 2,47 kg

DESCR

TU 413 
: 

a)

R f. num TU 413 - 300 - L :
L  (m.)

 

20 kN. : Az011 R f.: TU 413  - 

( )

 



TU 411

TU 412

m
in

.7
0

0
 m

m

TU 411

TU 412

O
K

.
O

K
.

K
.

O
T

O
P

S

TU 410 - set

: 250 x 198 mm - TU 411
: 198 x 198 mm - TU 412

: 1822 g - TU 411 

: 1508 g - TU 412  
 (  set): 4:1

 - MBS: 50 kN
Max.  - WLL: 10 kN

: 8-12 mm (  

 



TU 440

PARAMETE
: 85 x 40 x 39 mm

MBS: 25 kN
WLL: 25 kN

Capacit : 500 kg (5 kN) 
: 153 g

Max.  : ø 10 mm
Max. : 21 mm

: al u , 

TU 440

: , , , 

R f.: TU440

TU 701 TU 810

TU 811 AZ 900

 

 

 

 



Ascension 

 

R f.: CD 201 R f.: CD 202
: 134mm x 90mm x 

28mm
: 220g

: 8-13mm

*

*

*

*

 207mm x 100mm x 

28mm
: 280g

: 8-13mm

R f.: CD 211 R f.: CD 212

EN 567

EN 567

 

 



CD 101

 /Discensori 

CD 302

R f.: CD 302

: 108mm x 80mm x 7mm
: 80g

*

        
*

R f.: CD 101

: 103mm x 90mm x 33mm
 250g

 13mm

*

*

EN 12278

 

 / 



Ascensori 

 

 

R f.: CD 201L R f.: CD 202L
: 112mm x 95mm x 23mm

: 135g

 : 8-13mm

*

*

*

*: 190mm x 93mm x 24mm
 205g

: 8-13mm
R f.: CD 211L R f.: CD 212L

EN 567

 




